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АДМИНИСТРАЦИЯ
БАТЮШКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ТЕМКИНСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

	
от   22 .05.2018   № 34                                                                               д. Бекрино

Об утверждении Инструкции  по охране труда водителя автомобиля


В соответствии со статьей 212 Трудового кодекса Российской Федерации,  


   Администрация Батюшковского сельского поселения Темкинского района Смоленской области  п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить Инструкцию по охране труда водителя автомобиля, Батюшковского сельского поселения Темкинского района Смоленской области, согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
3.  Контроль за настоящим постановлением оставляю за собой.




Глава муниципального образования
Батюшковского сельского поселения
Темкинского района Смоленской области                                                С.А. Петров












Приложение 
к постановлению Администрации
Батюшковского сельского поселения
Темкинского района Смоленской области
[bookmark: _GoBack]от 22.05.2018   № 34 

Инструкция
по охране труда водителя автомобиля

Общие требования безопасности
Требования безопасности перед началом работы
Требования безопасности во время работы
Требования безопасности в аварийных ситуациях
Требования безопасности по окончании работы


Общие требования безопасности

        1.1. Работники не моложе 18 лет прошедшие соответствующую подготовку, имеющие удостоверение на право вождению легковых автомобилей, не имеющие противопоказания по полу при выполнении отдельных работ перед допуском к самостоятельной работе должны пройти: 
         - обязательные предварительные (при поступлении на работу) и периодические (в течении трудовой деятельности) медицинские осмотры обследования для признания годными к выполнению работ в порядке, установленном Минздравом России:
         - обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, инструктаж по охране труда, стажировку на рабочем месте и проверку знаний требований охраны труда.
       1.2 Водитель обязан соблюдать требования безопасности труда для обеспечения защиты от воздействия опасных и вредных производственных факторов, связанных с характером работы:
       - движущиеся машины, механизмы и их подвижные части;
       - повышенная запыленность и загазованность воздуха рабочей зоны;
       - повышенный уровень шума и вибрации на рабочем месте;
       - эмоциональные перегрузки.
       1.3. Находясь на рабочем месте, водитель обязан выполнять правила внутреннего трудового распорядка, принятые в данной организации.
       Допуск посторонних лиц, а также работников в нетрезвом состоянии на указанные места запрещается.
       1.4. В процессе повседневной деятельности водитель обязан:
        - применять в процессе работы машины и механизмы по назначению, в соответствии с инструкциями заводов-изготовителей;
        - поддерживать порядок на рабочих местах, очищать их от мусора, снега, наледи, не допускать нарушений правил складирования материалов и конструкций;
        - транспортное средство содержать в чистоте;
        - быть внимательным во время работы и не допускать нарушений требований безопасности труда.
        1.5. Водитель обязан немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего руководителя работ о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, происшедшем на производстве, или об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о появлении острого профессионального заболевания (отравления).

Требования безопасности перед началом работы

        1.6. Перед началом работы водитель обязан:
        а) получить задание на выполнение работ и путевой лист, проверить правильность его заполнения;
        б) пройти инструктаж по специфике предстоящих работ.
        1.7. После получения наряда-задания водитель обязан;
        а) проверить наличие медицинской аптечки, огнетушителей и комплекта инструментов;
        б) в целях обеспечения безопасной и бесперебойной работы на линии проверить техническое состояние автомобиля, обратив внимание на исправность шин, тормозов, рулевого управления, болтов крепления карданного вала, исправность проводки, фар, стоп-сигнала, указателей поворотов, звукового сигнала, 
контрольно-измерительных приборов, зеркал заднего вида;
        в) произвести ежесменное техническое обслуживание и заправку автомобиля топливом, маслом, водой, антифризом (в холодное время года) и тормозной жидкостью, проверить уровень электролита в аккумуляторной батарее;
        г) после заправки автомобиля топливом и маслом вытереть насухо все части машины, испачканные нефтепродуктами.
        Пролитые во время заправки горюче-смазочные материалы убрать с помощью ветоши, песка или опилок;
        д) проверить работоспособность и исправность двигателя на холостом ходу, осветительных и контрольно измерительных приборов, а также проверить на малом ходу работу тормозов и рулевого управления;
        е) предъявить автомобиль ответственному за выпуск технически исправной машины из гаража (механику) и получить отметку в путевом листе о технической исправности автомобиля.
        1.8. Водитель не должен выезжать на линию при следующих нарушениях требований безопасности:
        а) при неисправностях механизмов и систем, при которых запрещается эксплуатации автомобиля;
        б) при несоответствии характеристик автомобиля характеристикам груза по подъему, грузоподъемности, длине и другим параметрам;
        в) при отсутствии или неисправности осветительных приборов, зеркал заднего вида, сигнального устройства, огнетушителя.
        Обнаруженные нарушения следует устранять собственными силами, а при невозможность сделать это водитель  обязан сообщить о них лицу, ответственному за содержание автомобиля в исправном состоянии, а также лицу по надзору за безопасной эксплуатацией автомобиля.

Требования безопасности во время работы
          
        1.9. По прибытии на объект, указанный в путевом листе, водитель обязан;
        а) явиться к руководителю работ, в распоряжение которого направлен, предъявить путевой лист и удостоверение о проверке знаний безопасных методов труда, получить производственное задание и пройти инструктаж на рабочем месте по специфике выполняемых работ;
        в) обратить внимание на качество дорожного покрытия и его состояние (наличие выбоин, луж, штырей, арматуры, а в холодное время года – снега и льда).
        1.10. Во время работы водитель автомобиля обязан:
        а) выполнять маневрирование, только предварительно убедившись в безопасности маневра для окружающих пешеходов и в отсутствии помех для других транспортных средств;
        б) перед подачей транспортного средства назад водитель должен убедиться в отсутствии людей и препятствий для движения. При ограниченной обзорности водитель должен прибегнуть к помощи сигнальщика, находящегося вне транспортного средства;
        в) перед выходом из кабины автомобиля выключить двигатель, включить стоячий тормоз и первую передачу, вынуть ключ из замка зажигания, а после выхода из кабины запереть дверцы;
        г) убедиться в отсутствии движущихся транспортных средств в попутном и встречном направлениях прежде чем выйти из кабины на проезжую часть;
        1.11. При выполнении ремонтных работ водитель обязан выключить двигатель, затормозить автомобиль стоячим тормозом и включить первую передачу.
        1.12. При остановке на уклоне необходимо подложить под колеса не менее чем два противооткатных упора.
        1.13. Неисправности системы питания следует устранять только после охлаждения двигателя, а засорившиеся топливопроводы и жиклеры продувать с помощью насоса.
        1.14. Перед подъемом автомобиля домкратом следует удалить пассажиров из автомобиля, затормозить автомобиль стоячим тормозом, подложить противооткатные упоры под колеса, не подлежащих подъему, выровнять площадку под домкрат и подложить под него широкую подкладку из древесины.
        1.15. Выполняя работы, со снятием колес, водитель обязан подставить козелки, а под неснятые колеса – подложить противооткатные упоры.
        1.16. При накачивании шины колеса, снятого с автомобиля, следует пользоваться приспособлением, предохраняющим от удара при выскакивании стопорного кольца.
        1.17. Водителю запрещается:
        а) управлять автомобилем в нетрезвом состоянии;
        б) применять для разогрева газовые горелки, не оборудованные сигнальными устройствами, автоматически отключающими подачу газа при его утечке или погасании горелки;
         в) пользоваться прямой передачей во время длительного спуска;
         г) двигаться на крутом спуске с выключенным сцеплением или передачей;
         д) применять в качестве козелков и подставок для автомобиля со снятыми колесами случайные предметы (камни, доски, бочки, диски колес и т.п.);
         е) отдыхать или спать в автомобиле с работающим двигателем;
         ж) допускать к ремонту транспортного средства посторонних лиц.
         1.18. При эксплуатации автомобиля в неблагоприятных атмосферных условиях 
водитель обязан:
         а) во время тумана, сильного снегопада или дождя сбавить скорость, и не обгонять транспортные средства, движущиеся в попутном направлении;
б) не открывать резко дроссельную заслонку и избегать быстрых поворотов рулевого колеса;
в) трогаться с места на обледеневшей дороге  на одной из низших передач при слабо открытой дроссельной заслонке;
г) при спуске с уклона торможение выполнять двигателем и притормаживать рабочим тормозом;
д) двигаться по льду рек, водоёмов только в случае наличия разрешения службы безопасности движения и по специально оборудованным съездам и дорогам,
обставленным вехами и имеющими указатели и дорожные знаки;
е) при остановке или стоянке транспортного средства в условиях недостаточной видимости включать габаритные огни.

Требования безопасности в аварийных ситуациях.
 
1.19. При выходе из строя деталей или агрегатов движущегося автомобиля необходимо отвести транспортное средство на обочину или на край проезжей чести дорого, выключить двигатель, включить первую передачу и стояночный тормоз, подложить под колёса противооткатные упоры и установить на расстоянии 15-30 м позади него знак аварийной остановки.
1.20. В случае возгорания топлива водитель должен погасить огонь при помощи огнетушителей, кошмы, песка и других подручных средств. При невозможности самостоятельной ликвидации пожара водитель должен вызвать пожарную охрану в установленном порядке и сообщить руководителю работ.
1.21. При дорожно-транспортном происшествии  водитель, причастный к нему, обязан:
а) без промедления остановиться и не трогать с места транспортное средство, а также другие предметы, имеющие отношение к происшествию;
б) сообщить о случившемся руководителю работ, записать фамилию и адреса очевидцев происшествия и ожидать прибытия работников ГИБДД;
в) если невозможно движение других транспортных средств, освободить проезжую часть, предварительно зафиксировав положение транспортного средства и относящихся к дорожно-транспортному происшествию предметов и следов.

Требования безопасности по окончании работы

1.22. По окончании работы водитель обязан:
а) сдать путевой лист и проверить вместе с механиком автомобиль после возвращения с линии;
б) в случае необходимости оставить заявку на текущий ремонт с перечнем неисправностей, подлежащих устранению;
в) выключить двигатель;
г) при безгаражном хранении автомобиля в зимнее время слить воду из радиатора и двигателя и затянуть рычаг стояночного тормоза;
д) закрыть кабину на замок;
е) сообщить руководителю работ или ответственному за содержание автомобиля в исправном состоянии о всех неполадках, возникших во время работы.
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